N

Verschraubung murrP|astik

Typ MWKM (Metallausfithrung mit Multieinsatz)
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E PRODUKTINFORMATION SPEZIFIKATION

g Die MWKM ist.eine Metall—Kgbelverschrau— Die MWKM Kabelverschraubungen zeichnen Verschraubung: Messing vernickelt

= bung aus vernickeltem Messing, speziell sich durch nachstehende Vorteile aus: ‘:’ Klemmring mod. Polyamid PA 6

g modifiziertem Polyamid und zusétzlich e |ntegrierter Multieinsatz ) N 5

& eingefilgtem Multieinsatz, der es ermoglicht, e Hohe Dichtigkeit ﬂg S0 008G kiirzoiig 2080
mehrere Leitung durch eine Kabelverschrau- e Montagefreundlich IP 65
bung zu fihren. e (O-Ring Typ OR im Lieferumfang enthalten IP | IP 68 bei optimaler Belegung und mit

zusatzlichem 0-Ring Typ OR

~Je]-

Typ Bestell-Nr. Farbe Anschlussgewinde EH GL SW1/2 VPE
mm mm mm St.

MWKM-Pg 09-2x3" 84121810 Silber Pg 09 21,00 6,00 17,00/ 17,00 50
MWKM-Pg 09-4x1,4" 84121812 Silber Pg 09 21,00 6,00 17,00/ 17,00 50
MWKM-Pg 11-2x3" 84121814 Silber Pg 11 22,00 6,00 20,00/ 20,00 50
MWKM-Pg 11-2x4" 84121816 Silber Pg 11 22,00 6,00 20,00/ 20,00 50
MWKM-Pg 11-3x3" 84121818 Silber Pg 11 22,00 6,00 20,00/ 20,00 50
MWKM-Pg 13,5-2x5" 84121820 Silber Pg 13,5 24,00 6,50 22,00/ 22,00 50
MWKM-Pg 13,5-3x2" 84121822 Silber Pg 13,5 24,00 6,50 22,00/ 22,00 50
MWKM-Pg 13,5-3x4" 84121824 Silber Pg 13,5 24,00 6,50 22,00/ 22,00 50
MWKM-Pg 13,5-6x3" 84121826 Silber Pg 13,5 22,00 6,50 22,00/ 22,00 50
MWKM-Pg 16-2x6" 84121828 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 16-3x3" 84121830 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 16-3x4" 84121832 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 16-3x6" 84121834 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 16-4x4" 84121836 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 16-5x4" 84121838 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 16-6x4" 84121840 Silber Pg 16 23,00 6,50 24,00/ 24,00 50
MWKM-Pg 21-2x8" 84121842 Silber Pg 21 24,00 7,00 30,00/ 30,00 25
MWKM-Pg 21-3x7" 84121844 Silber Pg 21 24,00 7,00 30,00/ 30,00 25
MWKM-Pg 21-4x6" 84121846 Silber Pg 21 24,00 7,00 30,00/ 30,00 25

' mit cURus- Zulassung

MATERIALEIGENSCHAFTEN

‘? Verschraubung: Messing vernickelt
Klemmring mod. Polyamid PA 6
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Verschraubung murrP|astik

Typ MWKM (Metallausfithrung mit Multieinsatz)

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperatur / Temperaturbereich
%E -40 — 100 °C kurzzeitig 120 °C

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse
IP | pes
IP 68 bei optimaler Belegung und mit zuséatzlichem 0-Ring Typ OR

KONFORMITAT

LIS RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ZULASSUNGEN UND BETRIEBSGENEHMIGUNGEN
CSA-Zulassung

cURus-Zulassung

Samtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse iiber die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse tiber die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Samtliche Informationen iiber chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Kaufer nicht von der Pflicht zu eigenen Priifungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte fiir den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Fir die Aktualitat, Korrektheit, Vollsténdigkeit oder Qualitat der bereitgestellten Informationen dibernimmt Murrplastik keinerlei Gewahr.
Murrplastik tibernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behélt sich technische Anderungen und Verbesserungen durch standige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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